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Аннотация. В работе предлагается система смешения животноводче-
ских стоков и минеральных удобрений с помощью струйных смесителей но-
вой конструкции, подающих смесь во всасывающие трубопроводы насосных 
агрегатов для дальнейшего смешения с водой в необходимых пропорциях и 
подачи удобрительной смеси на орошаемые участки. Целью расчета явля-
ется определение годовой нормы внесения жидкого навоза и определение 
дефицита питательных веществ. В результате проведенного расчета всего 
комплекса питательных веществ на планируемый урожай кормовой свеклы 
имеется возможность предварительно подготовить объемы, как животно-
водческих стоков, так и минеральных удобрений. Ввод всего комплекса 
удобрений во всасывающий трубопровод насосной станции с использова-
нием трехкомпонентного смесителя позволяет проводить автоматическую 
регулировку состава смеси в виде измененных доз питательных веществ. 
Предложенный технологический процесс, испытанный в натуре на полях 
Ставропольского края, позволяет проектным организациям иметь типовую 
схему  эксплуатации всей системы смешения и внесения в целом.

Ключевые слова: животноводческие стоки, насосные станции, 
трехкомпонентный насос-смеситель, всасывающий трубопровод, напор-
ный трубопровод, минеральные удобрения, дождевальная машина, поте-

ри напора, напор на гидранте, поливная норма.

Abstract. The paper proposes a system for mixing animal waste and 
mineral fertilizers using jet mixers of a new design, feeding the mixture into the 
suction pipes of pumping units for further mixing with water in the required propor-
tions and feeding the fertilizer mixture to irrigated areas. The purpose of the cal-
culation is to determine the annual rate of application of liquid manure and deter-
mine the deficiency of nutrients. As a result of the calculation of the entire complex 
of nutrients for the planned harvest of fodder beets, it is possible to pre-prepare 
the volumes of both livestock runoff and mineral fertilizers. The introduction of the 
entire complex of fertilizers into the suction pipeline of the pumping station using 
a three-component mixer allows automatic adjustment of the composition of the 
mixture in the form of changed doses of nutrients. The proposed technological 
process, tested in nature in the fields of the Stavropol territory, allows design 
organizations to have a typical scheme of operation of the entire mixing system 
and application as a whole.

Keywords: livestock wastewater, pumping stations, three-component mix-
er pump, suction pipe, pressure pipe, mineral fertilizers, sprinkler, pressure loss, 
hydrant head, irrigation rate.
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